Zmluva o dodavke a odbere tepla ¢. 18/06

uzavreta podl'a § 19 zak. ¢. 657/2004 Z. z. o energetike v platnom zneni

medzi

L.

G, 7 ST
l S 1L Ll Zmluvné strany

Dodavatel : Bardterm, s. r. 0., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov

sidlo : Bardejov

zastupeny : Andrej CECH, konatel spolo&nosti

ICO: 36 476 277

IC DPH: SK2020028516

Bankové spojenie : VUB Bardejov ¢. uctu : 1570964551 /0200

Licencia ¢. ET 0063 /2001
Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu v PreSove, Oddiel : Sro,
vlozka &islo : 13148/P

Priamy odberatel’ /d’alej odberatel’/: Zékvladné Skola Bartolomeja Krpelca,
T. Sev¢enka 3, 085 55 Bardejov

sidlo : Bardejov

zastipeny : Mgr. Jan DRAC — riaditel’ $koly

ICO : 37874 012

ICDPH: 2020762480

Bankové spojenie : DEXIA Bardejov ¢. uctu : 3632023001/5600
Zriadovatel :  Okresny urad Bardejov, zriad’. listina z 31.marca 2002,

¢islo: 5/2002/00141

II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavizok dodavatela dodat’ teplo na UK, pripravu TUV ateplu
vodu / dalej len tovar/, do dohodnutého odberného miesta odberatela za podmienok
dojednanych v tejto zmluve a jej prilohdch, zdvdzok odberatela predmet zaviizku
odobrat’, riadne a v¢as za odber tovaru zaplatit v zmluve a jej prilohach dojednanym
spdsobom.

2. Dodévatel’ doda teplo do odberného miesta odberatel’a $pecifikovaného v prilohe &islo 1-
»Zoznam odbernych miest®, v ktorej je zaroveri uvedené objednavané mnoZstvo tepla
odberatel'om, teplotny spad sustavy, pozadovany prietok, odberovy diagram a vykurovacia
krivka, vonkajsia teplota pre no¢ny utlm, velkost’ utlmu na noc.

Prilohy ¢islo 1 a2 tvoria nedelitel'nt sucast’ tejto zmluvy.




1.
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvara na neuréitu dobu trvania. Zmluva o dodavke tepla musi byt uzavreta
pred zadiatkom odberu.Odber tepla bez uzavretej zmluvy sa posudzuje ako odber neopravneny.

Pre zmluvny vzt'ah medzi dodavatel'om a odberatel'om plati

- 1. Rozhodnutic tradu pre reguldciu sictovych odvetvi ¢. 019/03/01274/04/0OP zo dia
28.08.2003, / d'alej len URSO /, (technicko obchodné podmienky ).

- 2.Zakon &.657/2004 Z.z., zékon &. 276/2001 Z.z., Vyhlaska MH SR ¢. 151/2005, Vyhlaska
MH SR & 152/2005 a Vyhlaska & 210/2000 UNMS SR,

- 3. Obchodny zékonnik, vyhlasky, vymery a platné cenniky v zneni d'al'Sich zmien
a dopinkov.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami .

IV.
Meranie.

1. Meranie spotreby tepla do UK priameho odberatela na dohodnutom odbernom mieste
za fakturacné obdobie (rozumej - dva za sebou nasledujice odpocty) adresa odberného
miesta uvedena v prilohe ¢islo 1 :

A — ak odberatel’ odobera teplo do UK priamo zo sekundarného rozvodu dodavatela, bude
spotreba tepla vyjadrena rozdielom medzi pociatoénym a konecnym stavom meraca tepla na
pite objektu,

B — ak doddvatel’ doddva teplo zo sekundarného rozvodu do DOS objektu, celkova spotreba
tepla pre odberatela bude vyjadrend rozdielom medzi podiatoCnym a koneénym stavom
meraca tepla na vstupe do DOS na pite objcktu,

C —ak odberatel’ odobera teplo do QK z DOS anie je merana celkova spotreba tepla na pite
objektu, bude spotreba tepla do UK odberatel'a vyjadrena rozdiclom medzi pociatoénym
a kone¢nym stavom mera¢a UK v DOS na vstupe do rozvodov odberatel’a.

2. Meranie spotreby tepla na pripravu TUV a spotreby studenej vody / SV/ na pripravu TUV v
dohodnutom odbernom mieste za fakturaéné obdobie :

A - ak odberatel’ odobera TUV zo sekundarnych rozvodov TUV dodavatela, bude spotreba
tepla na pripravu TUV avodné astoéné na pripravu TUV vyjadrend rozdiclom stavov
meracov spotreby nameranej na vstupe do ohrievaov  teplej  uzZitkove]  vody
v tepelnom zdroji :

Aa—ak je na pite objektu osadeny pitny meraé TUV bude spotreba TUV v m® pre priameho
odberatel’a v konecnom ro¢nom vyétovani vyjadrend rozdielom stavov pitného merada,

Ab - ak nie je na pite objektu osadeny pdtny mera¢ TUV bude spotreba TUV v m® pre
priameho  odberatela v konetnom ronom vyutovani vyjadrend rozdielom  stavov
vodomerov TUV u konegnych sgaotrebitel’ov vo vztahu k meracom TUV v bode 2 A,
s koeficientom maximaélne 1,2/ m”.




B - ak odberatel’ odobera TUV z DOS, a spolreba tepla na pripravu TUV je priamo merand,
bude spotreba tepla vyjadrend rozdiclom stavov merata v DOS na vystupe do rozvodov
odberatela,

C — ak odberatel' odobera TUV zDOS a spotreba tepla na pripravu TUV nie je priamo
merana, bude spotreba tepla na pripravu TUV po dohode s odberatelom,  vyjadrend
rozdielom celkovej spotreby tepla na pite objektu do DOS a spotreby tepla na UK dodaného
do rozvodov objektu,

D —ak je privod studenej vody na pripravu TUV do DOS pripojeny az za uZ existujicim
fakturaénym meradlom objektu podruzné meranie SV, dodavatel vyhodnoti iba
spotrebu tepla bez vodného a sto¢ného, pricom informuje odberatela o spotrebe SV
nameranej na podruznom vodomeri ktory je vlastnictvom dodavatela,

E — ak je privod studenej vody do DOS merany samostatnym fakturacnym meradlom SV,
ktory je vlastnictvom VVS, a. s. Kosice bude vodné a stoné na pripravu TUV
fakturované rozdielom stavu meradla,

V pripade poruchy uréeného meradla spotreby tepla na UK sa mnozstvo dodaného tepla pre
objekt uréi technickym prepoctom pomocou dennostuphiov zo spotreby tepla v obdobi,
v ktorom bolo meranie spravne, s prihliadnutim na spotrebu tepla v ostatnych objektoch,
vykurovanych z toho istého tepelného zdroja,

V pripade poruchy ur€ené¢ho meradla spotreby tepla, naintalovaného na vstupe do
zariadenia na pripravu TUV, bude mnozstvo tepla dodaného na pripravu T UV uréené na
zaklade mernej spotreby tepla na ohrev 1 m® vody a spotrebovanej vody na pripravu TUV.
Merna spotreba tepla bude uréend z nameranych spotrieb kontrolného zariadenia na pripravu
TUV v predchadzajicom minimélne 3 — mesanom bezchybne meranom obdobi.

Dodavka tepla na UK je splnend prechodom tepla uréenym meradlom na meranie mnozstva
dodaného tepla.

Dodavka TUV je splnena prechodom teplej vody zo zariadenia dodavatela do odberného
zariadenia odberatel’a.

Teplovodna pripojka UK sa deli na cast doddvatela a cast’ priameho odberatela.
Majetkovopravnou hranicou pripojenia a hranicou povinnosti oprav a idrzby dodavatela je
prvéa uzatviracia armatara na vstupnom potrubi nachddzajica sa v objekie priameho
odberatel'a a poslednej uzatvdracej armatiry pred ur¢enym meradlom tepla na vratnom
potrubi.

Pripojka TUV sa deli na <&ast dodavatela a cast priameho  odberatela.
Majetkovopravnou hranicou pripojenia a hranicou povinnosti oprav a udrzby doddvatela je
prva uzatvaracia armatiura na vstupe do objektu  priameho odberatel’a a posledna
uzatvaracia armatiira na spatnom potrubi.

Dodédvatel nezodpoveda za rozvodny systém UK aTUV za uzatviracimi armatirami
a zarovei nezodpoveda za pripadné nedostatky v dodavke UK a TUV, ktoré vznikli
zavinenim priameho odberatela.




10.

1.

12.

10.

11.

12.

Priamy odberatel’ je povinny pred zahajenim dodavky tepla pre UK a TUV v odbernom
objekte vykonat’ regulaciu celého systému tak, aby unik tepla bol minimalny.

Ak hydraulické pomery v odbernom objekte nie st vyregulované, dodavatel' neruci
za rovnomerné vykurovanie jednotlivych Casti objektu.

U dodavatel'a viest’ evidenciu odpo¢tov na kazdom odbernom mieste v pisomnej forme.

V pripade zistenia nadmernej spotreby tepla, povinnost’ informovat’ o tom odberatel’a.

V.
Dodavatel tepla a TUV je povinny:

Merat’ teplo na kazdom odbernom mieste uréenym meradlom spotreby tepla (d’alej len
uréené meradlo), zabezpeCit' overovanie jeho spravnosti podla osobitného predpisu,
a uCtovat’ tepla odberatel'ovi.

Zabezpecit’ urCené meradlo proti neopravnenému zasahu .

Zabezpecit’ overenie spravnosti uréeného meradla v pripade pochybnosti o jeho spravnosti
na zéklade pisomnej Ziadosti odberatel’a do 30 dni od dorudenia ziadosti ; ak sa potvrdi, ze
meradlo splna technické a metrologické poZiadavky, naklady spojené s jeho overenim hradi
odberatel’.

Pri zmenach spdsobu merania na odbernom mieste, pri montazi a demontazi ur¢eného
meradla pisomne vyzvat’ odberatel’a k prvotnému odpoctu meradicl.

Vykonavat’ mesacné odpocty urcenych meradiel a vykonavat’ mesacné bilancie vyroby
a dodavky tepla.

Zabezpecit’ automatickd regulaciu teploty teplonosnej latky na vykurovanie v zavislosti od
klimatickych podmienok.

Trvale dodrZiavat’ technické parametre teplonosnej latky na dohodnutom odbernom mieste
a na odbernom zariadeni dohodnuté v zmluve o dodavke a odbere tepla.

ZabezpeCit' overenie hospodéarnosti prevadzky sustavy tepelnych zariadeni po odberné
miesta v zmysle platnych predpisov.

Uhradit’ Skody sposobené priamemu odberatel'ovi pri poskodeni jeho tepelno-technickych
zariadeni Cinnost'ou dodavatel’a.

UdrZiavat’ hydraulicky vyregulovant tepelnt ststavu po odberné miesto.

Dodavatel' nezaruCuje spravnu dodavku UK a TUV v pripade, Ze teplovodna pripojka
odberatela nespifia technické podmienky pre bezporuchovy prenos UK a TUV.

Ak dodavatel' preukazatelne (v zmysle Rozhodnutia URSO...., ¢LIII. bod 1.) nesplni
podmienky dodavky tepla, zniZi fakturované mnoZstvo tepla o 0,1 % za kazdy deii
znizenia kvality dodavky na postihnuty objekt, pricom denny odber bude urceny
priemernou dennou spotrebou za mesiac.
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10.

1.
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VL
Odberatel’ je povinny:

UmoZnit' dodavatelovi zapojenie, udrzbu a odpojenie urc¢eného meradla v objekte
odberatela a od¢itat’ Gdaje na uréenom meradle.

Udrziavat hydraulicky vyregulovan sastavu tepelnych zariadeni za odbernym miestom
a zabezpedit' overenie hospodarnosti tepelnych zariadeni za odbernym miestom v zmysle
platnych predpisov.

DodrZiavat’ zakon €. 657/2004 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov v oblasti merania tepla
a hospodarnosti prevadzky tepelnej sustavy.

Zabezpetit’ ochranu meracich zariadeni dodavatela v objekte priamcho odberatela. Pri ich
umyselnom alebo nésilnom poskodeni, naklady za ich opitovné sprevadzkovanie uhradi
priamy odberatel po preukdzani podielu jeho zavinenia. Bezodkladne  oznamit
dodavatelovi zistené neopravnené zasahy do uréeného meradla, pripadne ich  iné
poskodenie.

Bezodkladne nahléasit’ dodavatel'ovi kazdu zistend poruchu meraca tepla a dbat’ na to, aby
nedochadzalo k preruseniu privodu elektrickej energie k nemu.

Bezodkladne oznamit’ dodavatel'ovi vSetky zavady na svojom odbernom tepelnom zariadeni
ovlyvilujuce prevadzku tepelného zariadenia dodavatela a zabezpeéit' ich neodkladné
odborné odstranenie.

Zabezpelit' tesnost’ rozvodov, resp. tepelnej pripojky vo svojom objekte a zabezpecovat
opatrenia na zamedzenie neopravnené¢ho odberu obehove] vody UK /pri opravach
radiatorov/. Nadmerny tbytok obehovej vody UK  spOsobeny v rozvedoch priameho

odberatel'a a nasledné zvysenie ndkladov spojenych s dopliiovanim systému uhradi priamy
odberatel’.

Bez suhlasu doddvatela neurobi zasah na vnttornych rozvodoch odberného zariadenia, ktory
by mal za nésledok zmenu hydraulickych pomerov sustavy tepelnych zariadeni dodavatela.
(Pred uskutoCnenim takéhoto zdsahu je povinny predlozit dodavatelovi projektova
dokumentaciu Gprav a umoznit’ dodavatel'oviposudit’ dosledky zasahu do hydrauliky sustavy
tepelnych zariadeni dodavatel’a ).

Pri ukongeni odberu UK a TUV odberatelom, je odberatel’ povinny uhradit’ dodavatelovi
ckonomicky opravnené naklady vyvolané jeho odpojenim od ststavy tepelnych zariadeni
dodavatela v zmysle platnych zdkonov a noriem.

Vykonat” odpocty bytovych vodomerov aich spotreby ozndmit' dodavatelovi za 1 polrok
najneskor do 08. jula kalendarneho roka a konecné roéné spotreby najneskér do 10. januara
nasledujuceho roka .

Riadit' sa pokynmi dodéavatela v ¢ase vyhlaseného stavu nudze podla ¢l. 5 technicko-
obchodnych podmienok.

Predlozit’ objedndvku na odber tepla pre kazdé odberné miesto na nasledujici regulaény rok
najneskor do 15. septembra bezného roka .




13. Odberatel’ zodpovedd za udrziavanie aoverovanic uréenych mcradicl mnozstva TUV

10.

11.

12.

spotrebovanej  kone¢nymi spotrebitelmi v objekte odberatcla  v.sulade s osobitnym
predpisom ( zakon ¢. 142/2000 Z.z. v zneni neskorSich predpisov ).

VII.
Cena, rozuétovanic nakladov, fakturacia a spésob platby.

Za dodavku tepla zaplati odberatel maximalne cenu, ktort dodavatelovi urCi  pre
prislusny kalendarny rok ( t;.tzv. regulacny rok ) Urad pre reguliciu sietovych odvetvi
( dalej len URSO ) rozhodnutim o stanoveni maximalnej ceny tepla,

Cena tepla je tvorend z variabilnej zlozky nakladov a fixnej zlozky nakladov.

Dodavatel’ bude fakturovat’ naklad za tovar predstavujuci sucin variabilnej zlozky ceny
a nameraného mnozstva tepla na odbernom mieste v SK/GJ a naklad predstavujict stcin
fixne) zlozky ceny a zmluvne dohodnutého mnoZstva tepla.

Cena tepla je stanovend rozhodnutim URSO, zmenu ceny oznami dodavatel priamemu
odberatelovi vidy pri zmene rozhodnutia URSO, do 30 dni od vzniku tejto skutoénosti.

Ak odberatel’ ukonéi odber tepla v zmysle ¢l 1X zmluvy, zmluvné strany sa dohodli,
ze odberatel’ uhradi nezaplatenu €iastku, predstavujicu fixnu zlozku ceny tepla, ktord mal
uhradit’ do konca roka, ku diiu ukonéenia odberu tepla.

Cena studenej vody na pripravu teplej tzitkovej vody z verejn¢ho vodovodu v priebehu
roku je zhodnd scenou vody z verginého vodovodu vratanc stoéného (v SK/m®)
aje urCend v stlade s platnymi cenovymi predpismi v regulacnom roku. Po odpoéte
urCenych meradiel spotreby TUV u konegnych odberatelov so zohladnenim &lanku IV.
odst. 2 Ab, sa ndklad za mnoZstvo vody na pripravu TUV upravi podfa skutotne
vynaloZenych nakladov.

Odberatel’ do 5. dfia bezného mesiaca uhradi preddavkovd platbu podPa prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy, aktualizdcia je vykonavana kazdoroéne.

Mesacnd faktira v ktorej bude zohladneny mesaény preddavok, ma podPa zikona o DPH
charakter ¢iastkového, alebo opakovaného zdaniteného plnenia, vzhl'adom na skutocnost,
Ze kone€ne ro¢né vyuctovanie nékladov bude vykonané po skonceni kalendarneho roku.

Dodavatel' vystavi mesacni faktiru na zdklade namerancj spotcby teplaa studenc;
vody urCenym meradlom dodédvatela na dohodnutom odbernom micste.

Dodavatel' odosle faktiru za mesa€nG spotrebu tepla a SV do 20. dita po ukonéeni mesiaca.
Vystavena faktura bude splatna do 14 dni.

Zuctovacim  obdobim ndkladov za dodavku tepla pre vykurovanic je kalendarny rok,
kone¢né vyuctovanie bude vykonané najneskor do 28.2. nasledujuccho kalendarneho roka.

Odberatel’ za omeskanie platby mesagnej faktary ubradi poplatok 7 omegkania vo vySke
0,05 % z dlZnej Ciastky v zmysle Obchodného zikonnika.

Dodavatel' zaplati priamemu odberatelovi pri oneskorenom vrateni zhdtovanych platieb
/ preddavkovych - zalohovych platieb /pendle vo vyske 0,05 % z dlzne] Clastky.




VIIL
Obmedzenic a prerusenic dodavky tepla.

Dodavatel je opravneny obmedzit’ alebo prerusit’ dodavku tepla v tychto pripadoch :

1.

2.

Pri neopravnenom odbere zo strany priameho odberatel’a.

Pri vykonavani planovanych rekonstrukcii, opravach , Gdrzbe a revizii tepelnych zariadeni,
ktoré oznami odberatel'ovi pisomne 30 dni pred planovanym zasahom.

Pri odstrafiovani vzniknutej havarie na sustave tepelnych zariadeni.

Ak odberatel’ meska so zaplatenim zmluvne dohodnutej preddavkovej platby, alebo so
zaplatenim nedoplatku vyplyvajiceho zo zuctovania za dodavku tepla a ak odberatel tato
preddavkova platbu, alebo tento nedoplatok neuhradi ani po uplynuti Iehoty, ktord
v pisomnej vyzve ur€il dodavatel’ a ktord nesmie byt kratSia ako 15 dni odo diia dorucenia
VyZVy.

Ak odberatel pouziva pri odbere také zariadenie, ktoré negativie ovlyviiuje kvalitu UK

aTUV a ma vplyv na konecné vyuctovanie v neprospech ostatnych odberatel'ov a nevykonal
opatrenia ha obmedzenic tohto vplyvu.

Pri vyhlaseni stavu nudze v tepelnej energetike.

IX.

Podmlenky vypovedania zmluvy a podmienky pre jednostranné odstapenic
od zmluvy zo strany dodavatel’a i odberatela

Dodavatel' moze vypovedat’ zmluvu o dodavke a odbere tepla, ak odberatel’ na pisomnu

vyzvu dodéavatel'a neozndmi mnoZstvo objednaného tepla na prisluiny kalendarny rok do
31. oktobra bezného roka.

Odberatel’ mdze vypovedat’ zmluvu o dodévke a odbere tepla, ak vypoved’ pisomne oznami

dodavatel'ovi najmenej Sest’ mesiacov pred pozadovanym skonéenim dodavky tepla a spina
niektord z podmienok ukon&enia odberu tepla.




X.
Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotoveni pre obe zmluvné
strany.

2. Podpisom tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami sa rusi platnost' zmluvy o dodavke tepla
pre UK a teplej GZitkovej vody , &islo 56/2002 s dodatkami.

Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktoré budu platné, po potvrdeni a podpise opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn

(U8

4. V pripade Ze odberatel neodobera TUV, &asti zmluvy tykajuce sa odberu TUV sa na neho
nevzt'ahuju.

. SRR . . 1 ¢ R
V Bardejove, diia .. 77./7 2ei2 . V Bardejove, dita ... 302 S99
DODAVATEL : ODBERATEL :
/ vlastnoruény podpis a razitko konatel'a/ /vlastnoru¢ny podpis a razitko konatel'a /

Vyznam pouZitych skratiek :

URSO - urad pre regulaciu sietovych odvetvi,

UK - ustredné kurenie,

DOS - domova odovzdavajlica stanica,
TUV - tepla uzitkova voda,

SV - studend voda



